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Bombas centrífugas Fristam FPC

Alto rendimiento de bombeo para líquidos gaseosos. 
combina el efecto del rodete Fristam con un tornillo giratorio. Este diseño permite
bombear fluidos con un contenido significativo de gas manteniendo un
rendimiento alto y un funcionamiento silencioso. La FPC es especialmente
adecuada para retorno de CIP.

Esta bomba autocebante

VENTAJAS

Bombea fluidos con alto contenido de gas,
p. ej. retorno de CIP.

Ideal para el vaciado de la tubería de entrada
y de depósitos.

Alta eficiencia, bajo consumo.

Bajo nivel de ruido.

Diseño robusto.

ESPECIFICACIONES FRISTAM FPC * 

Diseño Bomba centrífuga con husillo giratorio para
el bombeo de fluidos gaseosos de vicosidad media.

Construcción La disposición excéntrica del cuerpo donde se
alojan el rodete y el husillo permite el bombeo de 
fluidos con alto un alto contenido de gas. La
construcción de la FPC sigue los mismos principios
que el resto de bombas Fristam, lo que garantiza
un alto rendimiento y un bajo nivel de ruido.

La FPC de Fristam se fabrica siguiendo nuestros
altos estándares de ingeniería alemana, con piezas
forjadas de acero inoxidable y fundición. 

Velocidad máx. 2.900 rpm (60 Hz; 3.500 rpm)

Caudal máx. 80 m3/h (95 m3/h; 3.500 rpm)

Presión de descarga máx. 5,8 bar (8,2 bar; 3.500 rpm)

Temperatura máx. 150°C

Material acero inoxidable 1.4404 (316L)
materiales alternativos a petición

Material elastómeros FKM, NBR, EPDM
materiales alternativos a petición

Cierre mecánico

Materiales cierre mecánico

simple/lavado/doble

carbono/acero inoxidable
carbono/carburo de silicio
carburo de silicio/carburo de silicio
materiales alternativos a petición

* Tengan en cuenta que la información técnica proporcionada anteriormente está sujeta a la evolución de la gama de productos
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Construcción robusta.
Diámetro de eje mayor

Rotor FKL
equilibrado

Rotor no
equilibrado

deformación

punto de contacto del
rotor desequilibrado -
causando daños en el
rotor y el cuerpo de
la bomba
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Tornillo de la bomba de doble tornillo Fristam FDS
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